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	序号
	产品名称
	参数
	数量

	1
	自动颗粒包装机
	计量范围：1-50g
计量方法：料盘量杯计量
制袋形式：三边封袋
制袋尺寸：长：50-130 mm 宽：50-280 mm
包装速度：约30-50袋/分钟
	1

	2
	中草药粗碎机
	生产能力:60-180kg/h
齿圈料腔:大于2500mm；
出料粒度:<8mm
轴承座带水冷却
材质:304不锈钢或是更优
	1

	3
	蒸汽锅炉

	适用燃料：天然气
电机功率：3 Kw左右
压力：8-10kpa
额定蒸发量Dt/h：2
	1

	4
	液体制剂分装机
	旋 盖 率：≥99%
装量精度：0～1%
生产能力：约30-40瓶/分
适用规格：100ml、200ml塑料瓶
	1

	5
	液体制剂分装机
	旋 盖 率：≥99%
装量精度：0～1%
生产能力：约20-30瓶/分
适用规格：500ml塑料瓶、玻璃瓶
	1

	6
	中草药粉碎机
	生产能力：30-150kg/h；
齿圈料腔：大于2500mm；
粉碎细度: 20-120目
带除尘器，吸尘箱。
轴承座带水冷却
材质: 304不锈钢或是更优；
	1

	7
	软膏剂移动罐
	容积300L、
下方有1-2个出口，装置底面距地面约30cm
含冷凝装置
	1

	8
	生物安全柜
	狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU。
具备紫外灯运行模式，含倒计时功能。
	1

	9
	色谱柱
	糖分析柱，4.6x250mm，5um
	2

	10
	色谱柱
	UPLC HSS C18 Column,粒径1.7 µm，孔径130 Å
	2

	11
	色谱柱
	UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column，孔径100Å, 粒径1.8 µm
	2

	12
	移液枪
	量程0.5-10μL;
量程20-200μL;
量程100-1000μL;
量程1-10mL
	各2

	13
	膏药涂布机
	对辊挤压成型
成型辊一对，布辊一个，纸辊一个，收卷辊一个。
加料斗加热与温度自动控制
布宽度约150mm，涂布速度30-50m/h可调
	1

	14
	卧式贴标机
	出标精度：±1mm；
贴标速度：0～100pcs/min
标 签 宽 度:10-80mm
	1



